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一、产品外形 二、规格及参数

离 子 平 衡 方 式 自 动 离 子 平 衡 系 统 0±5V 以 内

放 电 方 式 高 频 电 晕 放 电

安 全 性 能 高 压 异 常 报 警 提 示 功 能

报 警 方 式 远程监控输出报警信号和指示灯报警

电 极 针 材 料 钨 镧 钛 合 金 材 料

电 极 针 清 洁 方 式 1、使用棉签清洁；2、自动马达清洁风窗；3、手工旋转毛刷清洁风窗；

产 品 结 构 固 定 式 标 准 模 块

除静电

性能

衰减时

间(se
c)

测 试 距 离 300mm 600mm 90 0mm
除 静 电 时 间 1 . 5 S 2 . 8 S 4 . 5 S
除 负 电 时 间 1 . 7 S 3 . 2 S 4 . 9 S

离 子 平 衡 度 0±5V 0±5V 0± 5 V

型 号 最 小 尺 寸 （ m m ） 输 出 电 压 最大风量(CFM)

S T C - 8 0 1 G P S 1 0 0 * 9 0 * 6 0 D C 2 4 V 0 . 5 A 3 5

S T C - 8 0 1 G P M 1 2 0 * 1 0 0 * 6 0 D C 2 4 V 0 . 5 A 9 5

S T C - 8 0 1 G P L 1 7 1 * 1 4 3 * 7 3 D C 2 4 V 0 . 5 A 1 0 0

S T C - 8 0 2 G P S 2 3 0 * 8 5 * 4 0 D C 2 4 V 1 A 7 0

S T C - 8 0 2 G P M 2 6 0 * 9 5 * 6 0 D C 2 4 V 1 A 1 9 0

S T C - 8 0 2 G P L 3 5 0 * 1 4 5 * 7 3 D C 2 4 V 1 A 2 0 0

S T C - 8 0 3 G P S 3 3 0 * 8 5 * 4 0 D C 2 4 V 1 . 5 A 1 0 5

S T C - 8 0 3 G P M 3 8 0 * 9 5 * 6 0 D C 2 4 V 1 . 5 A 2 8 5

S T C - 8 0 3 G P L 5 2 0 * 1 4 5 * 7 3 D C 2 4 V 2 A 3 0 0

S T C - 8 0 4 G P S 4 5 0 * 8 5 * 4 0 D C 2 4 V 2 A 1 4 0

S T C - 8 0 4 G P M 5 0 0 * 9 5 * 6 0 D C 2 4 V 2 A 3 8 0

S T C - 8 0 4 G P L 7 0 0 * 1 4 5 * 7 3 D C 2 4 V 3 A 4 0 0


