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一、工作原理

MBHP 系列采用 24V 低电压的输入方式，内置高压发生器，

从而避免了高压线外露导致的缆线老化和对周围部件装置的影响，

构建高可靠性的自动化工作系统。当检测到异常放电时自动发出

报警信号同时切断高压电源，防患于未然。

MBHP 系列更换电极头更简便，通过旋转电极针即可完成电

极针的更换。另外，电极针的材质使用钨镧合金材料，比普通的

不锈钢电极针寿命更长。

● 拧紧电极针头： 顺时针

● 旋开电极针头： 逆时针

二、特性

1、*1脉冲 AC方式

给一根电极针交替施加“+”、“-”高压， 使其生成两种记

性离子的方式。离子产生量较普通 AC方式大，另外由于振荡频

率可变，因而可在从高速移动作业到空间静电消除等不同条件下

发挥效能。

2、告知最佳维护时机

具备时刻监视离子发生水平的自我诊断功能。离子发

生器自身通过棒状 LED显示器或警报输出，告和已经达到

需要维护的状态。

3、最高等级的高速静电消除

进一步发挥深受好评的脉冲 AC方式*1的特性，通过最

大优化电极形状与吹气通路，实现了较传统机型约 1.4倍的

超高速静电消除效果(最大气压时)。



4、超群的空间均一性 高离子平衡

脉冲 AC方式*1可在确保空间均一性的同时消除静电。另外，只

用支持 I.C.C.方式*2以保持高精度的离子平衡

5、高空作业选择遥控装置更方便

能够根据设置的环境调整离子平衡。此外，也可以用来分别设定

警告的不同级别以及确认目标物的带电水平。

6、对离子发生器灵活管理

标准搭载数字通讯接口。通过 PLC或 PC强力支持使用对多台 SJ-
G的统一管理和控制，始终在最佳状态下

7、输入 DC24V电源即可工作

无高压发生器和高压线外露，非常安全，并设置有触摸短路保护

装置，即时切断电源，停止工作。

8、具有正负离子自动调整功能
一定范围内无需人工调整和校正离子平衡。

三、产品标准配件

电极针头 安装支架

电源线

四、产品规格

型号
外观尺寸(最
小尺寸mm)

安装孔尺寸(两端四

个孔中心距mm)
有效工作尺

寸(mm)
消耗空气流

量(0.5Mpa)

MBHP-03 270*32*58
255*18外向

215*18内向
200 18L/Min

MBHP-04 320*32*58
305*18外向

265*18内向
250 21L/Min

MBHP-06 420*32*58
405*18外向

365*18内向
350 30L/Min

MBHP-07 470*32*58
455*18外向

415*18内向
400 35L/Min

MBHP-08 520*32*58
505*18外向

465*18内向
450 40L/Min

MBHP-09
以此类推,每增加一个孔,各长度尺寸增加 50mm, 包括安装孔间距

(增加 50mm)用户可根据需求选择不同尺寸。

备注
安装孔尺寸即为(4孔中心距)，1L(立方分米)=0.001m3

(外向:两端支架孔朝外)(内向:两端支架孔朝内)



五、技术参数 六、安装尺寸图

七、接线示意图

产品结构
内置高压发生器,

无高压线外露,可更换电极头

输入电压 DC24V0±5%

工作电流 0.2A

工作气压 0.05~0.5Mpa即 0.5kgf~5kgf/cm3

工作环境 5~40°C温度 15~85%温度

除静电有效距离 50mm~1500mm

最远距离 2000mm

离子平衡方式 自动离子平衡系统 0± 5V以内

放电方式 电晕放电

安全性能 高压异常报警提示功能

报警方式 远程监控输出报警信号和指示灯报警

电极针材料 钨镧钛合金材料

电极针清洁方式 使用棉签清洁

标准配件
选购配件,电源输入连接线,安装支架配

件,电极针,高压发生器,微型空气过滤器


