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直流离子风机 STC-301DC

使用说明书
一、包装内容

开箱后，首先请确认包装内容。

1、 主机 ................................................................... 1 台

2、 电源线 ................................................................. 1 个

3、 使用说明书 ............................................................. 1 份

二、产品概要

STC-301DC 直流离子风机是电子元器件、精密仪器元器件的 ESD（静电放电）对策的最

有效方式的静电排除（中和）装置。具有安装简易，工作平稳，消除静电速度快的特点。

三、产品特点

（1）直流离子风机金属材质美观耐用，功能齐备、除电范围大、除电性能强。

（2）直流离子风机自带自动清洁毛刷,开机自动清洁。

（3）安装简易，工作平稳，消除静电速度快。

*使用 150mm×150mm 20pF 充电板用作每个 EOS／ESD 标准时，可用静电测试仪确定具体的放

电时间。1000V－100V 放电时间仅需几秒钟。

*测试仪器使用美国 ME268A 离子分析仪！

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异！

四、产品展示及技术参数

五、安全指示

 安装操作前须读操作说明书。

 连接风机的插座必需可靠接地。

 出风口不许插入东西。

 易燃易爆的环境下不可操作风机。

 不得擅自进行维修。

六、保养

离子风机是以常保养低修理为目标

1，风机工作时离子针不停电离空气产生正负电荷，极易吸附尘粒，降低了风机除静电性能，必须定期清洁保养。(保养周期视使用环

境而定)。

2，直流离子风机自带自动清洁毛刷，每当开机，毛刷自动清洁一次(每次正反各转 2 秒钟)，每班次开关启动两次以上，使清洁达到

最理想效果。

3，自动清洁电机是靠电容储电而起动，电容容量偏差，所以毛刷转动时间不一样，属正常现象。

4，发射器的清洁：清洗发射器，首先断电，取下后网罩用棉签或无尘布沾上酒精进行发射针清洁；直到清洁干净，盖上后网罩；千

级净化车间每一个月至少 2 次。

5，空气进、出口的清洁：空气入口网和电离空气出口网处应保持清洁，用软毛刷清洁或压缩空气清洁，以防止阻塞气流；

6，离子平衡度测试;用静电分析仪测量离子平衡度（残余电压）。

7，静电消除时间测试：用静电分析仪测量静电消除时间。

七、产品保修与服务

1.保质期

凡本公司保质期 12 个月。自出售日起一年内因产品自身材料及工艺造成的质量问题，本公司免费维修。

2.质保期后的服务

凡本公司出售的产品保质期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

测试条件

测试电压：1.0KV~100V 环境温度：22°C 湿度≤60%

测试距离 300mm

中和时间
正 1.0S

负 1.1S

残余电压
正

≤±10V
负

型号 STC-301DC

使用电压 220V/50Hz

消耗电压 0.2A

出风量 50-90CFM

操作温度 0°C~25°C

噪音 最小 50Db,最大 69dB

机箱 冷板烤漆

尺寸 165*145*55mm

离子平衡度 ≤±10V


